
Veritas® Schärfhilfe für kleine Klingen 
 

(05P32.03) 

Mit dieser Schärfhilfe für kleine Klingen von Veritas® können Sie kurze Eisen, wie sie beispielsweise 

auf den meisten Schweifhobeln (unter anderem auch auf dem  Flachwinkel-Schweifhobel 05P32.01 

von Veritas®), auf Geigenbauhobeln usw. verwendet werden, effizient und sicher schleifen. Zwei 

kraftvolle Magnete aus seltenen Erden und ein einstellbarer  Anschlag halten die Klinge sicher fest. 

Die Halterung für kleine Klingen von Veritas® verlängert kurze Eisen, so dass sie beim Schärfen von 

Hand oder auch in Kombination mit einer Schleifführung kontrolliert geführt werden können. Für den 

Einsatz mit der Winkellehre von Veritas® (Teil des Schärfsystems 05M02.10 von Veritas®) sind  ein 

Abstandhalter und eine lange Metallgewindeschraube im Lieferumfang enthalten. 
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Anwendung 

 

Legen Sie Ihre Eisen wie nachfolgend dargestellt auf die Halterung, wobei die Fase nach unten zeigt 

und die Schneidkante um etwa 1/8“ überstehen sollte. Lösen Sie die Feststellschraube des 

Anschlagblocks. Verschieben Sie den Anschlagblock bis er am hinteren Ende des Eisens anliegt und 

ziehen Sie dann die Schraube wieder fest. Wenn Eisen geschärft werden sollen, die über 1“ lang sind, 

schieben Sie den Anschlagblock so weit wie möglich zurück und lassen Sie das Eisen um mehr als 1/8“ 

überstehen. Mit der Schärfhilfe können Eisen mit einer Länge von bis zu 2“ sicher gehalten werden. 

Längere Eisen können auch ohne Halterung problemlos geschärft werden. Bei wiederholtem 

Schärfen des gleichen Eisens ist diese Voreinstellung nicht mehr erforderlich. Legen Sie das Eisen 

einfach so ein, dass es am Anschlagblock anliegt. 

 
 

Schärfen 

 

Das von der Schärfhilfe gehaltene Eisen kann entweder von Hand oder unter Verwendung einer 

Schleifführung geführt werden. Wenn Sie eine Schleifführung verwenden wollen, klemmen Sie den 

Körper der Halterung einfach wie eine größere Klinge in die Führung ein. 

 

Hinweis: Beim Schärfen von Standardeisen für Schweifhobel folgt die vorhandene Schneidkante 

aufgrund des gerundeten Rückens der Eisen der Oberfläche des Schleifsteins. Unter diesen 

Bedingungen können eventuelle Abweichungen vom rechten Winkel nicht korrigiert werden. 
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Schärfsystem von Veritas® 

 

Mit der langen Metallgewindeschraube und dem Abstandhalter kann die Schärfhilfe für kleine 

Klingen an das Schärfsystem von Veritas® angepasst werden. (Aufgrund ihrer Länge können 

Standardeisen für Schweifhobel auch ohne diese Zubehörteile mit dem Schärfsystem geschärft 

werden.) Entfernen Sie einfach die Rändelschraube aus Messing, mit der das Fünfkantrad an der 

Führungslehre angebracht ist. Legen Sie den Abstandhalter zwischen die Winkellehre und das 

Fünfkantrad und befestigen Sie es nun mit der langen Metallgewindeschraube. Durch diese 

Anordnung wird das Fünfkantrad leicht abgehoben, so dass die Dicke der Halterung für kleine Klingen 

ausgeglichen wird und der Schärfwinkel exakt eingestellt werden kann. 
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